lc—l

PROJEKT

PROJEKT
BUDOWLANY

Inwestycja PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Branza : SANITARNA-PRZYLACZE WODY

Inwestor : Gmina Pierzchnica
ul. 13 Stycznia 6
26-015 Pierzchnica

Adres inwestyciji: Gorki, gmina Pierzchnica
Dz. nr ewid. 108/3

Jednostka projekt. : K&K projekt
Architektura i Konstrukcja
Grzegorz Kasprowicz
Jatowcowa 57, Kielce 25-209

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Dorota Czapla SWK/0047/POOS/05
Sprawdzajacy inz. Monika Burczyn SWK/0134/PWQOS/04

Kielce - Grudzien 2015




PB Przyhcza wodoegigowego.

SPIS TRESCI.

A. OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.
Zakres opracowania.
Przytacze wodociggowe.
Warunki wykonania i odbioru.
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Zataczniki.
» Warunki techniczne doprowadzenia wody do projektowanego budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Gorki na dziatce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchnica, wy-

dane przez Zaktad Komunalny w Pierzchnicy

B. SPIS RYSUNKOW.

1. Plan sytuacyjno - wysokosciowy. 1:500
2 . Profil przytgcza wodociggowego. 1:100/500
3. Szczegot zamontowania wodomierza w budynku. 1:20
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OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Zlecenie Inwestora.

* Plan sytuacyjno - wysokosciowy.

* Obowigzujgce normy i literatura techniczna.

* Warunki techniczne doprowadzenia wody do projektowanego budynku Swietli-
cy wiejskiej w miejscowosci Gorki na dzialce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchnica,
wydane przez Zaktad Komunalny w Pierzchnicy

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje przytgcze wodociggowe do projektowanego budyn-
ku Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gorki na dziatce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchni-
ca, Przebieg projektowanej trasy przytgcza przedstawiono na planie sytuacyjno —
wysokosciowym - rys. nr 1.

3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.

Woda do projektowanego budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Gorki na
dziatce nr ewid. 180/3 Gm. Pierzchnica, doprowadzona bedzie z istniejgcego wodo-
ciggu @160 mm z PCV.

Przebieg projektowanej trasy przytgcza przedstawiono na planie sytuacyjno — wyso-
kosciowym - rys. nr 1.

Projektowane wigczenie przytgcza do sieci wykonac¢ za pomocg opaski zeliw-
nej samonawiertnej 160/50. Wigczenie do wodociggu wykona¢ w punkcie ,W”" —
zgodnie zrys. nr1i2.

Na odejsciu od wodociggu, w odlegtosci do 1m, nalezy zamontowac¢ zasuwe
odcinajgcg zeliwng kotnierzowg @ 50 z obudowg teleskopowg z PE lub PP wyprowa-
dzong do rzednej terenu i skrzynkg uliczng. Skrzynke zasuwowg zabezpieczyc¢ ,krgz-
kiem zelbetowym”.
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Przylacze nalezy wykona¢ z rur wodociggowych PE z polietylenu PE100
SDR11 z szeregu PN-16. Srednica do budynku @40 x 4,7mm. Rury i ksztattki {gczy¢
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Zabezpieczenie weztow i ksztaltek przed uderzeniami hydraulicznymi nalezy
wykona¢ za pomocg blokéw oporowych z betonu. Powierzchnie blokéw zaizolowac
dwukrotnie.

Wejscie do budynku wykonac z rur stalowych. Potgczenie rur PE/stal wykonaé
za pomocg typowych ksztattek. Izolacje rur stalowych ocynkowanych wykonac stosu-
jac tasme izolacyjng PE. Rure przed izolacjg nalezy zagruntowa¢ wedtug danych
producenta tasmy. Przy przejsciu projektowanego przytgcza pod tawg fundamentowg
nalezy zamontowac rure ochronng o dwie dymensje wiekszg od rury przewodowej.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale pla-
stycznym.

Dobdér wodomierza

Zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze w oparciu o norme PN-92/B-01706

- umywalka: 3 szt. 3*0,14=0,42 /s
- Zlewozmywak: 2 szt. 2*0,14 =0,28 /s
- pisuar: 2 szt. 2*0,30=0,60 I/s
- natrysk: 2 szt. 2*0,30=0,60 /s
- miska ustepowa: 3 szt. 3*0,13= 0,39 I/s
- zmywarka: 1 szt. 1*0,15=0,151/s

2,44 Is

Przeptyw obliczeniowy wody:
q = 0,682(3q )***-0,14=0,87l/s =3,13 m*h

Pomiar zuzycia wody odbywat sie bedzie za pomocg wodomierza JS 2,5 DN20

- nominalny strumien objetosci: 2,5 m*/h
- max strumien objetosci: 5 m3h
- posredni strumien objetosci: 250 dm®/h
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- minimalny strumien objetosci: 100 dm*/h

- przeptyw rozruchowy: 0,015 m*/h

Wodomierz zamontowac zgodnie z normg PN-B-10720:1998, bezposrednio za
wprowadzeniem przewodu do budynku, w miejscu suchym i tatwodostepnym, zabez-
pieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.
Przed wodomierzem nalezy zastosowac¢ odcinek prosty o diugosci L=5 Dr (Dr —
Srednica przewodu), oraz L=3Dr za wodomierzem. Zgodnie z PN-EN 1717:2003 za
zaworem gtbwnym za wodomierzem nale zy zamontowa € zawor antyska zenio-
wy @20mm typ EA251 PN10 oraz filtr siatkowy.  Zawor antyskazeniowy nalezy
kontrolowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewni¢ mozliwos¢ spustu wody

(za wodomierzem ) na zime poprzez zawor spustowy.
4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU.

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych, wzmoc-
nionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy ode-
skowaniem wykopu a sciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3m.
Wykopy nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwia-
jacych prace sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach prze-
strzegac przepisobw ogoélnych BHP oraz postanowien normy PN -B/10736: 1999 —
.Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki wykonania i odbioru.”

Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Przewody ukta-
dac na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypka 15 cm nad wierzch rury.

Po utozeniu wodociggu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu
stron a przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Wszystkie
zlgcza winny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wodocigg poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN-1610:2002 na cisnienie
pn=1,0 MPa. Przed oddaniem do eksploatacji wodocigg dokfadnie przeptukac czystg
wodg. Predkosc przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszyst-
kich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Jezeli woda
z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warun-
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kom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wo-
dg zawierajgcag podchloryn sodu, w ilosci, co najmniej 50 mg Cl/dm®. Po przeprowa-
dzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowa.
Pozostalg cze$¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym,
kolejne warstwy doktadnie ubijajgc. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod
warunkiem, ze max wielkos¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Teren po zasypaniu

wykopow przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu przylgcza sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza geodezyjna.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:

® \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

® Instrukcjg Producenta rur.

® Normg PN -B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

® PN-B-10725:1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Uwagi:

® \Wykonane przylgcza nalezy zgtosi¢ do odbioru kohcowego do Zaktadu Komu-
nalnego w Pierzchnicy - pozytywna ocena stanu technicznego wybudowanych
przewodow skutkuje wigczeniem do sieci.

® Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng zrealizowanego uzbroje-

nia przez uprawnionego geodete.



Imie i nazwisko : mgr inz. Dorota Czapla Data: 12.2015
Upr. Nr : SWK/0047/POOS/05

Czlonek Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewidencyjny : SWK/1S/0290/05

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pOzniejszymi zmianami),
oswiadczam,
ze wykonany przeze mnie projekt budowlany PRZY£ACZE WODY

Temat: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZB  EDNYMI URZ ADZENIAMI
BUDOWLANYMI W MIEJSCOWO $CI GORKI.

Adresinwestycji: DZ. NR EWID. NA DZ. 108/3 W MIEJSCOWOSCI GORKI, GMINA PIERZCHNICA.
WOJ. SWIETOKRZYSKIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
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Warunki
Na wykonanie przylacza wodociggowego na posesji potozonej na dziafce nrﬂOy .....
W X s A U bedacej wlasnoscig ... @ Mo 0
............. CEL2CHT A CeF.................... zgodnie z wnioskiem z dnia /44/£QQ/f

wydaje si¢ decyzj¢ pozytywna po spetnieniu nizej wymienionych warunkdw:
[. Warunki techniczne przytacza:
1. wykop na calej dtugosci musi by¢ wykonany ponizej granicy zamarzania
gruntu ( min. 180 cm. ).
2. opaska zeliwna samonawiertna o¢//6r\n?
. skrzynka zeliwna zasuwy musi by¢ zabezpieczona kregiem betonowym
4. zawor kulowy odcinajacy zamontowany przed wodomierzem o Srednicy
min.20 mm.
5. waz doprowadzajacy wodg typ. PE 32-50 mm.
6. zasuwa odcinajaca doptyw wody
7. wodomierz musi by¢ zamontowany w pomieszczeniu zapewniajagcym
w okresie zimowym temperature otoczenia powyzej 0 C.
8. wodomierz musi byé zamontowany w poziomie ze spadkiem min. 5°
od zaworu odcinajacego.
9. instalacja wodociagowa musi by¢ zaprojektowana w sposob zapewniajacy
mozliwos¢ oprdzniania jej z wody z wodomierzem wiacznie. Punkt ten
musi by¢ wytyczony za wodomierzem.
10. Obowigzek montazu zaworu antyskazeniowego za zaworem wodomierza.
1. Warunki wazne do dnia./déalg._.gpﬁ
[I. Inwestycja powinna by¢ prowadzona przez wykonawce gwarantujacego
fachowos¢ wykonywanych robot ( posiadajacego uprawnienia ).
lII. Przyltacze przed zasypaniem musi by¢ zgtoszone do Zaktadu Komunalnego w Pierzchnicy Sp.
z 0.0. iodebrane przez upowaznionego pracownika.
[V. Wykonane przytacze musi by¢ zinwentaryzowane.
V. Za wydanie warunkéw pobiera si¢ optate.

W

3 . Mo
Podpis wydajgcego i’
warunki

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..................................

( podpis wystepujacego o przylacze )
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Szkic lokalizacji

Mapa do celow projektowych
skala 1:500

woj. swigtokrzyskie

pow. kielecki
Jjedn. ewid. 260415 2 Pierzchnica

obreb 0004 Gorki

dziatka: 108/3

sekcja: 7.139.18.08.3.2 - C3-5, D3-5, E3-5,

7.139.18.08.3.4 - A3-5

Mapa powstala przez wektoryzacj¢ sekcji mapy syt.-wys.
oraz baze EWMAPY uzupelniong o pomiar aktualizacyjny.
Kolorem czerwonym oznaczono obszar opracowania

W obszarze opracowania wkreslono ZUDP.

ukiad wspdtrzednych plaskich prostokatnych "2000/7"
ukiad wysokosciowy Kronsztadt '86

Mape wykonat: PUGIT "GEOPROJEKT" Witold Rogéz, grudziert 201 5r.
Nr ewid. zgloszenia: GN-111.6640.5162.2015

P/1285
LEGENDA

>_MWOU|> GRANICE TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

PROJEKTOWANY BUDYNEK PARTEROWY

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE SZT.2

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE DLA
NIEPELNOSPRWAWNYCH SZT.1

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE
W OSLONIE SMIETNIKOWEJ NP. Box Rosa 11001 f. OLTO

PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY NA

© ©6 O

NIECZYSTOSCI CIEKLE

Nazwa zadania :
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z NIEZB oz«%: URZADZENIAMI BUDOWLANYMI A v
W MIEJSCOWOSCI GORKI. PROIEKT
ISTNIEJACE OGRODZENIE - —— ERp T
sares westyef - Gziatka nr 108/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
LINIA ZABUDOWY m. Gorki, (gm. Pierzchnica) Branza -
woj.Swietokrzyskie SANITARNA
IST. WJAZD NA DZIALKE Trest : . Data 12.2015
PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY .
PROJ. PRZYLACZE <<oc<. Projional T P o
wg odrgbnego opracowania mgr inz. Dorota Czapla SWK /0047,/P00S/05 1:500
Sprawdzit: nr uprawnien: Podpis: Nr rysunku :
PROJ. PRZYLACZE KANALIZACYJINE inz. Monika Burczyn SWK /0134 /PWOS /04
wg odrebnego opracowania Opracowat: o uprawnien: Podpie: S—1




Poziom poréwnawczy
265,00 m n.p.m.

Proj. zasuwa kotnierzowa 950

wtaczenie do istniejacego wodociagu ¢ 160 PCV

max.1m

+10,00=275,05

/;ji

Rzedna terenu

Rzedna osi rurociaqu

Zagtebienie osi rurociggu [m]

1.80| 272.30] 2#410|poprzez opaske zeliwng samonawiertna $160/50 \

181] 272 29| 274,10 zatamanie wodociagu 90°

1,80 273,00] 274 8(0zatamanie wodociagu 90°

1,80| 273,30] 275,10|zatamanie wodociagu 90°

1,80| 273,25 275,05pbroj. budynek

Spadek e 2,2% L 3% 1,2%

/Dtugoé& \ 327 769 | &

Materiat $40PE

Dtugosé [m] S F m g 3
W Z1 Z2 73

\\
‘\
Proj. rura stalowa Dn80mm /

\50-100 cm

Nazwa zadania :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOW

W MIEJSCOWOSCI GORKI.
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Opracowat :

Adres inwestyc : <r1nziq(’{;lglrkinr (239”8/ gierzchnicu) :ta;rio.gm BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Woj Swietokrzyskie " SANITARNA
e T 19,0015
PROFIL PRZYLACZA WODY. S 0050
e Dorota Czapla [SWK/0047/P00S /08| o |"
Fr Monka Burczyn SWK /0134 /PWOS /04 5—2




SZCZEGOt. ZAMONTOWANIA WODOMIERZA W BUDYNKU
SKALA:  1:20

€
O
o
S
|
o
e}
| |
I
I
I
LEGENDA:
1— rura stalowa ocynkowana #32mm
2— zawdr grzybkowy #20mm
53— zawdr antyskazeniowy typ EA 251
PN10 #20mm

4— wodomierz JS 2,5 420mm
5— przedtuzacz do wodomierzy #20mm
6— filtr z osadnikiem #20mm
7— ztqczka wkretna 820
8— fqcznik 20E wg PN—-92/M-54901/03
9— nakretka do tqcznika i uszczelka
10— ztqczka wkretna zwezkowa ©32/820mm
11— projektowana rura stalowa ocynkowana #32mm
12— ztqczka wkretna zwezkowa ©32/920mm
13— kolano 90° nakretne 832mm
14— zawdr spustowy
UWAGA:

Zgodnie z zaleceniami producenta odcinki przewodu przed i za wodomierzem
powinny by¢ wykonane wspélosiowo (dopuszczalna odchytka +/— 5mm) jako
odcinki proste, ktérych dtugos¢ powinna by¢é nie mniejsza niz:
— przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr — srednica przewodu)
— za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr — srednica przewodu)

Nazwa zadania :

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
W MIEJSCOWOSCI GORKI.
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Adres investyej < dziatka nr 108/3
m. Gorki, (gm. Pierzchnica)

Etap
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Branza :

woj.Swigtokrzyskie SANITARNA
Tresé : Data :
SZCZEGOE. MONTAZU WODOMIERZA W BUDYNKU. 12.2015
[nruprawnieni: Podpls: Skala :

mqr inz. Dorota Czapla SWK /0047/P0OS/05
Sprawdzit: nr-uprawnien: Podpis: Nr rysunku :

inz. Monika Burczyn SWK /0134 /PWOS /04
Opracowaf: nr uprawnien: Podpis: S - 3




